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PINTALATTIA HUONESELITYKSEN MUKAAN
TERASBETONILAATTA 80...100 MM RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
FINNFOAM ROSSIPOHJAERISTE 210 MM

FINNFOAM 2x 100 MM + KANTAVAT LATTIAVASAT ESIM. KERTO S
LATTIAVASAT MAALATTU TAI PAINEKYLLASTETTY

ERISTE TIVISTETAAN LATTIAVASAAN ESIM. JOUSTAVALLA
POLYURETAANIVAAHDOLLA

RYOMINTATILA, KORKEUS YLl 800 MM, TUULETUSAUKOT 4...8%
RYOMINTATILAN PINTA—ALASTA. PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO.
SORA 50...100 MM

FINNFOAM LAMMONERISTE 50...100 MM

KUIVA TASAUSHIEKKA TARVITTAESSA

PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIN 1:50

SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET

Humusmao jo muu orgaoninen aines on poistettava rydmintatilosto
Alopohjon jdykistys rakennesuunnitelman mukoan

Reunimmaiset kannattajot sidotaon pystyrakenteeseen toipuman oiheuttomien
haittojen ehkdisemiseksi rokennesuunnitelmon mukaan

jotkokset. Palkkien jo jotkosten mitoitus tapauskohlaisesti.

Eristelevyjen osennus Finnfoom Oy:n asennusohjeen mukoan

Algpohjon U-orvot on laskettu RakMk C4 2012 mukaon.

Uf-orvot ovat pelkdn lottiorakenteen IGmmonldpdisykertoimia.

U-arvoissa on huomioitu myds rokenieen geometria (oletus 10x12 m),
ryomintdtilon pohjolle oleva erisl(s (oletus 70 mm), perusmuurin
moanpdillisen oson korkeus (oletus 0,6 m), maanpddllisen perusmuurin
oson U-orvo (oletus Uw=0,38), tuuletusoukkojen pinta-oclo (4 %),
tavanomainen sijointi, poinovoimainen ilmanvaihto.

Perusmuurin sisdpinnassa on 50 mm:n Finnfoom eriste

ERISTEPAKSUUS Us Unaliirokennus
410 mm 0,087 0,078
310 mm 0,115 0,100

FINNFOAM LAMMONERISTEIDEN ERITYISOMINAISUUDET

Finnfoom eristelevyt toimivot rokenteessa Iommoneristeend eikd rokenteesso
tarvita erillistd ilman- toi hdyrynsulkua eikd tuulensuojolevyd.

Rakenteello on mohdollista soovuttao erinomainen iimonpitdvyys, jonko
onsiosta rydmintdtilon ilmoa ei padse helposti kulkeutumaan asuintiloihin
Eristelevyjen soumat vaohdotetaon sekd yld— ettd olopuolelta PU-vochdollo
Eristelevyjen Idpivientien jo liittymien tiivistys polyuretaanillo. limavirtousten
syntyminen eristeen soumoisso on estettdvd.

Mikdli eristelevyn huullos ulottuu alle 15 mm palkin pddlle, levyn olle palkin
kylkeen kiinnitetddn 50x50 rimo esim. ruuvaomolla rakennesuunnittelijon
ohjeen mukoan

Muotoiltujen eristelevyjen kdytto voatii tarkkuutto kontovon rungon mitoituksen
suunnitlelussa jo osennuksesso

kosteuden haihtuminen maasta tuuletustilaan on vdhdista




