Kdyttokohde

FINNFOAM RAKENNEKORTTI APO2

MAANVARAINEN ALAPOHJA
RASKAS KUORMITUS

Kdyttokohde

FINNFOAM RAKENNEKORTTI APO2

MAANVARAINEN ALAPOHJA
RASKAS KUORMITUS

I_GOO_ N _©0°- - 4€>-0o - _O:)o _____ I
2 oo ---- Q- —-—- O
i !
! !
! !
! !
! !
| oS v > vV R |
! 4 > !
4 14 a2 4 A8t Tog |
| > v b 99
| b Ve TV v Y og |
5 | < A A< a) NG > !
6 :‘%—%—W—W—W—W—W—W—%—%ﬂ
I
| |
| |
1 Lattigpinnoite huoneselityksen mukaan
2 Terdsbetonilaatta 80...100 mm, Ay = 1,7, raudoitus
rakennesuunnitelman mukaan
3 Finnfoam FL-300...500, 200...400 mm, Ay= 0,038
4 Sepeli 8...16 mm =200 mm
S5 Suodatinkangas tarvittaessa
6 Perusmaa, kallistus salaojiin 1: 50

U—arvo rakennuksen geometriaa huomioimatta (RakMk C4 2012):

200 MM 0,16
250 MM 0,13
300 MM 0,1
350 MM 0,10
400 MM 0,08

U—arvo 8x15 m lattiapinta—alalle (RakMk C4 2012 mukaan):

200 MM 0,15
250 MM 0,12
300 MM 0,10
350 MM 0,09
400 MM 0,08
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SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET

— Laatan kutistumis—, likuntasaumat ja littymat pystyrakenteisiin
rakennepiirustusten mukaisesti

— Betonilaatta irroitetaan joustavalla rakenteella, esim.solukumikaistalla,
irti seinistd jo muista kantavista rakenteista

- Lattian luokkavaatimukset (BY 45) tilan kdyttotarkoituksen mukaan

— Lammonlapaisykertoimen madrityksessa kaytetty perusmaan
Idmmonvastus RakMk C4 mukaisesti

— Rakennuksen koko ja muoto vaikuttavat maanvaraisen alapohjan U-arvoon kun

mukaisesti

FINNFOAM LAMMONERISTEIDEN ERITYISOMINAISUUDET

— Lammoneristelevyjen saumat limitetaan

vana siinakin tapauksessa, ettd maapera rakennuksen alla pddsee lampenemadan.
Toisaalta betonilaatta kuivuu valun jdlkeen Ighinnd vain ylospdin, mikd hidastaa

kuivumista jonkin verran

— Eristeen korkea puristuslujuus ja kimmomoduli arvot mahdollistavat suurehkojen

piste— ja viivakuormien toteuttamisen ilman laatan vahvistusta. Sallitut
kuormat paikallisien olosuhteiden ja erillisen suunnitelman mukaan

Lyhytaikainen puristuslujuus 0,20 - 0,80 N/mm?2

Pitkdaikainen puristuslujuus 0,50 = 0,30 N/mm?2

Kimmomoduli 7 - 40 N/mm?2
HUOM !

— Maanvaraisessa lattiassa Finnfoam XPS—eristeen mitoitusldmmaon johtavuus on

<70 mm:n levypaksuudella A\;=0,036 W/mK ja

>80 mm:n levypaksuudella Ay;=0,038 W/mK

Mitoitusldmmanjohtavuuden A arvoja on korjattu SFS—EN 10456 kosteuden
muuntotekijan WYabs lisalld RIL 225 luonnoksen ohjeen mukaan.
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